SAnNISWIS S SAFE HYGIENE SOLUTIONS

SANISWISS SANITIZER SURFACES S1
KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Paivitetty: 17.01.2023 Korvaa tiedotteen: 06.10.2022  Versio: 6.0

1.1. Tuotetunniste
Tuotteen ryhmittely : Seos
Tuotenimi : SANISWISS SANITIZER Surfaces S1
Tuotekoodi : 132092, 132093
Tuotetyyppi . Pesuaineella
Tuoteryhma . Sekoite
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Padasiallinen kayttokategoria : Ammattikaytot
Aineen/seoksen kayttd . Desinfiointiaine
1.2.2. Kaytot, joita ei suositella
Muita tietoja ei ole saatavissa
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Saniswiss SA

Route de Frontenex 41A

1207 Geneva - Switzerland
T41227187575-F 41227187576

info@saniswiss.ch

1.4. Hatapuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 h/vrk 0800 147
PO BOX 100 +358 9 471 977 111 (maksuton) 09 471 977
00029 (normaalihintainen puhelu)
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3 H412

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16.

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
2.2. Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Huomiosana (CLP) Do-
Vaaralausekkeet (CLP) : H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet (CLP) 1 P273 - Véltettava paastamistd ymparistoon.
P501 - Havita sisalto vaarallisten tai erikoisjatteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten,
kansallisten ja/tai kansainvalisten saannésten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat
Ei sisélla PBT/vPvB-aineita 2 0,1 % REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisesti arvioituna.

Aine ei sisdlla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa
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3.2. Seos
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vetyperoksidi (CAS-numero) 7722-84-1 3-5 Ox. Lig. 1, H271
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperéisen altistuksen raja-arvo (Einecs nro) 231-765-0 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
(F1 (YK lisa nro) 008-003-00-9 Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta), H332
(REACH-N:0) 01-2119485845-22 Acute Tox. 4 (Hengittdminen:pdély,sumu),
H332
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Etikkahappo (CAS-numero) 64-19-7 1-3 Flam. Lig. 3, H226
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyéperaisen altistuksen raja-arvo (Einecs nro) 200-580-7 Skin Corr. 1A, H314
(F1); aine, jolle on yhteistssa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja- (YK lisé nro) 607-002-00-6
arvo (REACH-N:0) 01-2119475328-30
peretikkahappo (CAS-numero) 79-21-0 <1 Flam. Lig. 3, H226
jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo (FI) (Einecs nro) 201-186-8 Org. Perox. D, H242
(YK lisé nro) 607-094-00-8 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
(REACH-N:0) 01-2119531330-56 Acute Tox. 4 (lhon kautta), H312
Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta), H332
Skin Corr. 1A, H314
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Erityiset pitoisuusrajat:
Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat
Vetyperoksidi (CAS-numero) 7722-84-1 (5 =C < 8) Eye Irrit. 2, H319
(Einecs nro) 231-765-0 (8 <C <50) Eye Dam. 1, H318
(YK lis& nro) 008-003-00-9 (35=C < 100) STOT SE 3, H335
(REACH-N:0) 01-2119485845-22 (35 =C < 50) Skin Irrit. 2, H315
(50 =C < 70) Skin Corr. 1B, H314
(50 <C < 70) Ox. Liq. 2, H272
(63 <C < 100) Aquatic Chronic 3, H412
(70 <C < 100) Skin Corr. 1A, H314
(70 =C < 100) Ox. Lig. 1, H271
Etikkahappo (CAS-numero) 64-19-7 (10 =C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(Einecs nro) 200-580-7 (10 <C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(YK lisé nro) 607-002-00-6 (25 =C < 90) Skin Corr. 1B, H314
(REACH-N:0) 01-2119475328-30 (90 <C < 100) Skin Corr. 1A, H314
peretikkahappo (CAS-numero) 79-21-0 (1<=C<100)STOT SE 3, H335
(Einecs nro) 201-186-8
(YK lisé nro) 607-094-00-8
(REACH-N:0) 01-2119531330-56

H- ja EUH- lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet Kaikissa epailyttavissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys laakariin.
Hengitys : Jos hengitysvaikeuksia, siirrd henkild raittiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
hengittaa.
Ihokosketus Riisu saastunut vaatetus ja pese se ennen uudelleenkayttdd. Pese runsaalla vedella ja

saippualla.

Aineen joutuessa silmiin

: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista

mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu:
Hakeudu laakariin.

Nieleminen

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet

Valittomat vaikutukset tuotetta hengitettaessa
Valittémat ihovaikutukset

Valittémat silmévauriot

Valittdmat vaikutukset nieltdessa

. Tietoa ei saatavilla.
. Tietoa ei saatavilla.
. Tietoa ei saatavilla.
. Tietoa ei saatavilla.

Huuhtele suu vedella, &l& oksennuta, ota yhteys laékariin.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.
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5.1. Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet . Tulipalon sattuessa mita tahansa sammutusvalinetté voidaan kayttaa. Vaahto. Hiilidioksidi.
Vesi. Vesisuihke.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kéyta voimakasta vesisuihkua.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Palamistuotteet voivat siséltdd seuraavia: hiilioksidit (CO, CO2) (hiilimonoksidi, hiilidioksidi)
typen oksidit (NO, NO; jne.).
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Sammuta palo kohtuullisen vélimatkan paésta tavanomaisin varotoimin. Ala pa&sta
sammutusvettd ymparistoon.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Kayta kannettavaa hengityslaitetta seka suojapukua.
6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
6.1.1. Muu kuin pelastushenkildkunta
Suojaimet . Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet : Vain sopivin suojavarustein varustettu pateva henkilostod saa ryhtya toimeen. Varottava aineen
joutumista iholle ja silmiin. Tuuleta vuotoalue. Evakuoi ylimaarainen henkilosto.
6.1.2. Pelastushenkilokunta
Suojaimet . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet . Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Esté paasy viemareihin, kellareihin, kaivantoihin tai
muuhun tilaan, jossa sen keraantyminen voi aiheuttaa vaaraa.
6.2. Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet

Estettdva nesteen paasy viemareihin, vesistoon, maaperaan tai alanteisiin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Suojarakenteet : Imeyta valumat hiekkaan tai maahan.
Puhdistusmenetelmat . Jaljelle jaanyt aine on pestava pois runsaalla vedella. Puhdista nopeasti rikkalapiolla tai
imuroimalla.
Muut tiedot . Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Liséatietoja kohdassa 13. Lisétietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet”.

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamaét toimenpiteet
Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : L&helld tulee olla silmien hatasuihkuja. Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa. Varottava
aineen joutumista iholle ja silmiin. Kéyté henkildkohtaisia suojavarusteita.
Hygieniatoimenpiteet . Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tyéturvallisuusmenetelmia noudattaen. Sydéminen, juominen ja

tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Pese aina katesi kasiteltyasi tata tuotetta. Pese
kadet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia,
tupakointia ja tydpaikalta lahtoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointiolosuhteet ;. Sailytettava alkuperaispakkauksessa. Sailytettdva huoneenlammaésséa. Suojaa auringonvalolta.
Varastointilampétila : 5-30°C
Varastointialue . Varastoi paikassa, jossa on hyvéa ilmanvaihto.

7.3. Erityinen loppukéyttt

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
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8.1.1. Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Vetyperoksidi (7722-84-1)

Suomi - Tybperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Vetyperoksidi
HTP (OEL TWA) [1] 1,4 mg/m?
HTP (OEL TWA) [2] 1 ppm

HTP (OEL STEL) 4,2 mg/m3
HTP (OEL STEL) [ppm] 3 ppm

Saantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

peretikkahappo (79-21-0)

Suomi - Tybperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Peretikkahappo
HTP (OEL TWA) [1] 0,6 mg/m?

HTP (OEL TWA) [2] 0,2 ppm

HTP (OEL STEL) 1,5 mg/m?

HTP (OEL STEL) [ppm] 0,5 ppm

Séaantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Etikkahappo (64-19-7)

UE - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi Acetic acid
IOEL TWA 25 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 10 ppm
IOEL STEL 50 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 20 ppm

Saantelya koskeva viite

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Suomi - Tybperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Etikkahappo
HTP (OEL TWA) [1] 13 mg/m?
HTP (OEL TWA) [2] 5 ppm

HTP (OEL STEL) 25 mg/m?3
HTP (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Saantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Muita tietoja ei ole saatavissa
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8.2.2. Henkilénsuojaimet
8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus
Silmien suojaus:
Suojalasit. EN 166

8.2.2.2. Ihonsuojaus
Suojavarustus:

Mitéan erityista suojausta ei tarvita
Kasien suojaus:

Kemikaalin kestavéat PVC kasineet (EU standardi EN 374 vastaavat). Lapaisyaika tulee varmistaa késinevalmistajalta. Nitriillikumiset suojakasineet

8.2.2.3. Hengityksensuojain
Hengityksensuojaus:

Henkilbkohtaisia hengityssuojaimia ei yleensa tarvita. Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdméaton. Hengityssuojain yhdistetylla hoyry

/ hiukkassuodattimella (EN 141). Lisasuojaus: A/P2-tyypin suodattimella varustettu hengityksensuojain orgaanisia hdyryja ja vahingollista polya

varten

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympaériston altistumisen hallinta
Ympariston altistumisen hallinta:
Valtettava paastamista ymparistoon.

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fyysinen olomuoto : Neste
Vari Variton.
Olomuoto Nestemainen.
Haju minttu.
Hajukynnys Ei saatavilla

Sulamispiste/sulamisalue
Jaatymispiste
Pehmenemispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue
Syttyvyys

Rajahtavat ominaisuudet
Réajahdysraja-arvot

Alempi rajahdysraja

Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampdtila

pH

pH-liuoksen pitoisuus
Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Log Pow

Hoyrynpaine

Hoyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hoyryntiheys 20 °C:n lampétilassa
Hiukkasen ominaisuudet

Ei méaaritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.
Ei méaaritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.
Ei maéritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.

> 100
Ei sovellu (vesiliuos)

Ainesosat eivat sisalla rajahtavyyteen liittyvia kemiallisia ryhmia.
Ei saatavilla

Ei maéritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.
Ei maéritetty, koska silla ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.

97,7 °C

Ei méaaritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.
Ei méaaritetty, koska sillé ei ole merkitysté tuotteen luonnehdinnan kannalta.

21-23
100 %

Ei saatavilla
1 mPa.s
Vesi: 100 %
Ei saatavilla

Ei sovellu valmisteille
Ei sisélla haihtuvia orgaanisia yhdisteita

Ei saatavilla

1,005 - 1,02 g/cm?

1,01 g/cm3

Ei sisélla haihtuvia orgaanisia yhdisteita
Ei sovellettavissa
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9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.1. Reaktiivisuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on pysyva normaaleissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttoolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Aarimmaisen korkeat tai matalat lampdétilat.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamisainesosia voi vapautua pitkaaikaisessa lammityksessé, kuten savuja, hiilimonoksideja ja -dioksideja. Typpioksidit.

11.1. Tiedot myrkyllisista (EY) N:o 1272/2008 maéritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

Vetyperoksidiliuos (7722-84-1)

LD50 suun kautta, rotta 431 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani 6440 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota (Poly/sumu) 1,5 mg/l/4h
LC50 Hengitysteitse - Rota (HOyryt) 11 mg/l/4h

ATE CLP (suun kautta)

431 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta)

6440 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (kaasut)

4500 ppmv/4h

ATE CLP (hoyryt)

11 mg/l/4h

ATE CLP (poly,sumu)

1,5 mg/l/4h

Propan-2-ol (67-63-0)

LD50 suun kautta, rotta

85 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani

56,1 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota (Poly/sumu)

1,5 mg/l/4h

LC50 Hengitysteitse - Rota (HOyryt)

11 mg/l/4h

ATE CLP (suun kautta)

85 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta)

56,1 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (kaasut)

4500 ppmv/4h

ATE CLP (hoyryt)

11 mg/l/4h

ATE CLP (poly,sumu)

1,5 mg/l/4h

Etikkahappo (64-19-7)

LD50 suun kautta

3310 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota (HOyryt)

> 40000 mg/l/4h

ATE CLP (suun kautta)

3320 mg/kg ruumiinpainoa
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SAFE HYGIENE SOLUTIONS

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys : Ei luokiteltu
pH: 2,1-2,3
Etikkahappo (64-19-7)
pH 2,5
Vakava silmavaurio/silma-arsytys : Ei luokiteltu
pH: 2,1-2,3
Etikkahappo (64-19-7)
pH 2,5
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Syopaa aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu

Vetyperoksidi (7722-84-1)

IARC-ryhma

3 - Ei luokiteltavissa

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

: Ei luokiteltu

: Ei luokiteltu

Vetyperoksidi (7722-84-1)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen

Aspiraatiovaara

: Ei luokiteltu

. Ei luokiteltu

peretikkahappo (79-21-0)

Viskositeetti, kinemaattinen

1,5 mm?/s (20°C)

11.2. Tiedot muista vaaroista
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.1. Myrkyllisyys
Ympéristovaikutukset - yleiset
Vaarallisuus vesiympéristolle, lyhytaikainen
(valiton)
Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen
(krooninen)

. Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
. Ei luokiteltu

. Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Vetyperoksidiliuos (7722-84-1)

LC50 - Kalat [1] 16,4 mg/l
EC50 - Ayridiset [1] 2,4 mgll
EC50 72h - Levat [1] 2,62 mgl/l
ErC50 levat 1,38 mgl/l
NOEC krooninen ayridiset 0,63 mg/l
peretikkahappo (79-21-0)
NOEC (krooninen) 0,0121 mg/l
Etikkahappo (64-19-7)
LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/|
EC50 - Ayrigiset [1] > 300 mg/l
EC50 - Muut vesieliot [1] > 1000 mg/l waterflea
ErC50 levat > 300 mg/l
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

SANISWISS SANITIZER SURFACES S1

Pysyvyys ja hajoavuus Valmisteen sisaltdma pinta-aktiivinen aine (aineet) tayttda pesuaineista annetun (EY):n
asetuksen N:o0 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat
edellista vaittamaa, pidetaan jasenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne
toimitetaan heille heidan pyynndstaéan tai pesuainevalmistajan pyynnosta.

Vetyperoksidi (7722-84-1)

Pysyvyys ja hajoavuus | Biohajoava.

peretikkahappo (79-21-0)

Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoava. OCDE 301E-menetelma (Ready biodegradability: Modified OECD Screening
Test).

Etikkahappo (64-19-7))

Pysyvyys ja hajoavuus Hajoaa luonnossa helposti.

12.3. Biokertyvyys

SANISWISS SANITIZER SURFACES S1

Log Pow Ei sovellu valmisteille

Biokertyvyys Tietoa ei saatavilla.

Vetyperoksidi (7722-84-1)

Log Pow -1,6

Biokertyvyys Ei biokertyvyytta.

peretikkahappo (79-21-0)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) -0,26 (20°C)

Biokertyvyys Ei méaéaritelty.

Etikkahappo (64-19-7)

Log Pow -0,2
Biokertyvyys Ei biokertyvyytta.
12.4. Liikkuvuus maaperésséa

Muita tietoja ei ole saatavissa
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

13.1. Jatteiden kasittelymenetelméat
Jatteiden kasittelymenetelmat . Havita paikallisten soveltuvien maaraysten mukaisesti.
Jate/kayttamaton tuote . Ei saa kaataa viemériin tai havittdd ymparistoon.
Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 20 01 29* - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita
HP-koodi . HP14 - "Ymparistolle vaarallinen’: jatteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa valittdmasti tai

mydhemmin vaaraa yhdelle tai useammalle ympériston osa-alueelle.
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maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA

ADR | IMDG | IATA

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei saadelty | Ei saadelty ‘ Ei saadelty
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei saadelty | Ei saadelty | Ei saadelty
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei saadelty | Ei saadelty ‘ Ei saadelty
14.4. Pakkausryhma

Ei saadelty | Ei saadelty I Ei saadelty

14.5. Ymparistbvaarat
Ei saadelty | Ei saadelty | Ei saadelty
Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Maakuljetus
Ei sdadelty
Merikuljetukset
Ei sdadelty
IImakuljetus
Ei sédadelty

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovellettavissa

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosdannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-s&annotkset ja maaraykset

CESIO:n suositukset . Valmisteen sisaltama pintaaktiivinen aine (aineet) tayttaa pesuaineista annetun asetuksen
(EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista

vaittamaa, pidetaan jasenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille
heidan pyynndstaan tai pesuainevalmistajan pyynnosta.

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset : Ei lueteltu REACH-asetuksen litteessa XVII.
REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)
Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)
Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)
Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)
Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvistéd orgaanisista haitta-aineista)

Asetus Otsonikerrosta heikentévista aineista (EU 1005/2009)
Ei siséalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).
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Pesuaineasetus (EY 648/2004)

Siséaltda koskevat merkinnéat

Aineosa %
ionittomat pinta-aktiiviset aineet, Happipohjaiset valkaisuaineet <5%
hajusteet

Asetus rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Sisaltéa rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

LIITE | RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

Luettelo aineista, joita ei saa asettaa tavallisten kansalaisten saataville tai joita tavalliset kansalaiset eivat saa tuoda, pitéda hallussaan eivatka
kayttaa sellaisenaan tai seoksina taikka kyseisia aineita siséltéavind aineina paitsi, jos pitoisuus on korkeintaan sarakkeessa 2 vahvistetun raja-arvon
tasolla, ja joihin liittyvista epailyttavista liiketoimista sek& huomattavista katoamisista ja varkauksista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa.

Nimi CAS-nro Raja-arvo Ylaraja-arvo Yhdistetyn nimikkeiston (CN) Sellaisen seoksen
lupien 28 tai 29 ryhman 1 yhdistetyn nimikkeistén
myontamiseksi 5 | huomautuksen vaatimukset koodi, jossa ei ole sellaisia
artiklan 3 kohdan | tayttavan erillisen ainesosia, joiden
mukaisesti kemiallisesti maaritetyn perusteella se voitaisiin
yhdisteen yhdistetyn luokitella johonkin toiseen
nimikkeiston koodi (CN-koodi) | CN-koodiin
Vetyperoksidi 7722-84-1 12 % wiw 35% wiw 2847 00 00 ex 3824 99 96

Katso https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of competent authorities_and national contact points_en.pdf

Asetus huumausaineiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytdsta (EC 273/2004)
Sisaltdéa huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta).

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen seuraavien aineiden kemiallinen turvallisuusarviointi on suoritettu:
peretikkahappo
Osoitus muutoksesta:
Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
1 Nimi Muokattu
Tietolahteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16

paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta.

Muut tiedot . On suositeltavaa antaa tassa kayttéturvatiedotteessa olevat tiedot sopivassa muodossa
kayttajille. TAma tieto on parhaimman tietojemme mukainen, tdsmallinen ja luotettava. Tama
tieto koskee nimenomaista tuotetta eika ole voimassa yhdessa toisten tuotteiden kanssa. Tama
kayttéturvatiedote noudattaa 2006/1907/E. Kayttajan vastuulla on noudattaa paikallista
lainsdadantda. Saniswiiss ei vastaa vahingoista tai havikista johtuen tassa
kayttoturvatiedotteessa mainituista seikoista.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 4 (Hengittdminen:poly,sumu) | Valitén myrkyllisyys (hengitettyna: pdly, sumu), kategoria 4
Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta) Valiton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4
Acute Tox. 4 (Ihon kautta) Valiton myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 4

Acute Tox. 4 (suun kautta) Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

Aguatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympéristolle — valitdn vaara, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 1
Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparisttlle — krooninen vaara, kategoria 3
Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silméavaurio/silméa-arsytys, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Syttyvat nesteet, kategoria 3

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
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H271 Aiheuttaa tulipalo- tai rajahdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

H272 Voi edistaa tulipaloa; hapettava.

H302 Haitallista nieltyna.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittéin myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Org. Perox. D Orgaaniset peroksidit, tyyppi D

Ox. Lig. 1 Hapettavat nesteet, kategoria 1

Ox. Lig. 2 Hapettavat nesteet, kategoria 2

Skin Corr. 1A Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1A

Skin Corr. 1B Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1B

Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys
Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:

Aguatic Chronic 3 | H412 Asiantuntija-arvio

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU
Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympéristdvaatimusten
nakodkulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityista ominaisuutta.
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